1) prospetto Nord ante intervento
2) prospetto Nord post intervento
3) prospetto Sud ante intervento,
vista Sud Est

4) - 5) prospetio Sud post
intervento, vista Sud Est

6) prospetto Sud ante intervento,
vista Sud Ovest

7) prospetto Sud postintervento,
vista Sud Ovest

8) prospetto Sud ante intervento,
cucina laterale

9) prospetto Sud postintervento,
cucina laterale

hanno partecipato:

cooperativa Gaia Villages, |tera.
societa consortile, impresa edile
Tehodorovici Mihai, architetio Marco De
Bettini, perito industriale Sergio Strata,
Secos Engineering, Ergon impianti,
Solartech impiant solari, dvcx2 impianti
fotovoltaici, perito industriale Davide
Burrato, Combustoil, Gieffe controsoffit,
ingegner Paclo Degli Innocenti, ingegner
Alexis Zobolas, ingegner Paolo Neri LCA
Lab, architetto Micol Centorrino, Tolin
parquets su sabbia, perito industriale
Azio Pacot, Piero Caffaratti, Emanuele
Negro, Ugo Gamba parquets, Daniele
Davit opere di falegnameria, Francesco
Tangorre ATH Energia, architetto
Francesco Calliero

hanno attivamente contribuito alla
realizazione i seguenti produttori:

Proter Imex, HD system, Cobola
falegnameria, Irs Group

RISANAMENTO CONSERVATIVO:

CASA GAIA
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CASA GAIA

] tende al diun

ambientale . rivolto tanto f { 3
principalmente in termin di emissioni climalteranti, che a quelle verso
I'interno, ovvero relativamente al rilascio di compost volatii dannosi per la
salute degi abitanti, nonché all'igroscopicita ed alla traspirabilita degi
ambienti

Lintervento s compone dei sequent aspett signiicativi
- colbentazione dellinvolucro opaco, attraverso

1.1 posa di un corposo cappotta in fibra dilegno di conducibiita
0,044WimK (10cm sulle pareti verticali perimetra, 14cm sulla copertura):
21 di intonaco base Volcallte di
conducibilita 0,060 WimK (4cm) sulle paret controterra e sulle parefi di
separazione verso locali non riscaldati del vano scala e del sottotetto;

3l ione di sottofondo minerale al invermicuite mista a
calce idrata di conducibilita media ponderata 0,20WimK (cm) ed ulteriore
massetto i i ed inerti leggeri
minerali di conducibilita 0,18W/mK (2cm) sulla Soletta di separazione
verso i locali non riscaldatl del sototetio;

4. la creazione di un'intercapedine debolmente ventiata da 9,5cm,
I'applicazione di sottofondo minerale alleggerito in vermicuite mista a
calce idrata di conducibilita media ponderata 0,20W/mK (cm), massetto
termocolbente fibrorinforzato ed alleggerito con inert leggeri minerali di
conducibilita 0, 18W/mK (2cm), la posa di sistema a pannell in vetro
cellulare di conducibilita 0,04W/mK (4cm), sul pavimento controterra del
piano terreno;

- colbentazione dellinvolucro trasparente, atiraverso

1. 1a posa di serramentl bassoemissivi ad alta effcienza di rasmitianza
1,6 Wim2K (3 elementi) 0 1,5 Wim2K (17 elementl)

2. la posa di serramenti bassoemissivi ad altissima efficienza di
trasmittanza 0,9 Wim2K (1 elemento);

- utilizzo di terminali radianti a bassa temperatura per a
climatizzazione invernale, quali

1. sistema a pavimento annegato in massetto di coccio pesto, al piano
terra;

2. sistema a pavimento annegato in massetto a base calce, nei bagni ai
diversi pian;

3. sistema a pavimento annegato in strato radiante in sabbia posata a
secco, al piano sototetto;

4. sistema a controsoffitto composto di serpentine in rame, piastre radianti
in acciaio, massa Inerte in fibrogesso, ai piani prmo e secondo;

- utilizzo di sistemi per Ia produzione termica ad alta efficienza, qual
1. generatore metano, dassifcazi
rendimento quattro stelle e classe di emissione NOX cinque stelle;
2.generatore a pompa di calore aria-acqua alimentata eletticamente,
coefficiente di prestazione potenzafassorbimento 3,12;

- utilizzo di sistemi per 'approvvigionamento da fonte energetica
rinnovabile, qual

1. sistemna solare termico sottovuioto piano ad alto rendimento, per una
superficie complessiva di apertura pari a circa 6m2 ed una produzione
termica prevista pari a circa 2876kWh/anno;

2. sistema solare fotovoltaico, per una potenza complessiva instalata
superiore ai 2700W ed una produzione eletrica prevista pari  circa
2700KWh/anno.

Nella scelta dei materiali sono state altres] considerate priorita progettuali
cuitendere: I'scologicita delle materie prime e dei process! produttv; fa
4 di component e sistemi.
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